
регистрация РАФ № 08-Д-11 

Российская автомобильная федерация 
Комитет картинга 

FEATURES 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Cylinder volume 
Рабочий объем цилиндра 

59.00   cm³ 

Bore 
Диаметр цилиндра 

41.80  mm 

Max. theoretical bore 
Макс. расчетный диаметр цилиндра 

42.10  mm 

Stroke 
Ход поршня 

43 ±0.2 mm 

Cooling system 
Система охлаждения 

Air 

Inlet system 
Система впуска 

Piston valve 
Поршневой 

клапан 

Number of carbs 
Количество карбюраторов 

1 

Dell’Orto  - Carb. / Карбюраторы: 
- 60 Micro / RUS
- 60 Mini / RUS
- 60 Super Mini/RUS

PHBN14 MS 
PHBN14 MS 
PHBG18 BS 

Cylinder / crankcase transfers n° 
Цилиндр / картер, кол-во передач 

2 

Number of piston rings 
Количество поршневых колец 

1 Inlet / exhaust ports number 
Кол. впускных/ выпускных каналов 

1  /  1 

Big end conr. ball-bearing diam. 
Диаметр подшипника нижней 
головки шатуна 

18x24x15 Combustion chamber shape 
Форма камеры сгорания 

Spherical 
Сферическая 

Crankshaft ball-bearing diam. 
Диаметр шарикоподшипника 
коленчатого вала 

20x47x14 Selettra ignition 
Зажигание Selettra 

2 poles 
2-х полюсное

Small end conr. ball-bearing diam. 
Диаметр подшипника верхней 
головки шатуна 

 12x16x16 Distance between Conrod centers 
Межосевое расстояние шатуна 

88   mm 

- 60cc Micro / RUS
- 60cc Mini / RUS
- 60cc SUPER Mini / RUS
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DESCRIPTION OF THE MATERIAL 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

PISTON 
ПОРШЕНЬ 

Conrod material 
Материал шатуна 

Steel 
Сталь 

Crankshaft material 
Материал коленчатого вала Steel 

Сталь 

Head material 
Материал головки 

Aluminium 
Алюминий 

Cylinder material 
Материал цилиндра 

Aluminium 
Алюминий 

Liner material 
Материал гильзы цилиндра 

Iron 
Чугун DISTANCE BETWEEN CONROD CENTERS 

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ШАТУНА 

Crankcase material 
Материал картера 

Aluminium 
Алюминий 

Piston material 
Материал поршня 

Aluminium 
Алюминий 

Piston rings material 
Материал поршневых колец 

Iron 
Чугун 

Exhaust muffler material 
Материал глушителя системы выпуска 

Sheet-steel 
Листовая 

сталь 

Ball-bearings 
Шарикоподшипники 

6204 type 
Тип 6204 

CRANKSHAFT 
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

с кольцом 

Вес (с кольцом) мин. 60 г 

То
лщ

ин
а 

ко
ль

ца
 1

,5
 

Мин. вес 85 г 

Вес поршневого пальца не менее 15,5 г 

Вес коленчатого вала в сборе не менее 1190 г 

(Глубина гнезда подшипника) 
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CYLINDER SECTION VIEW 
ЦИЛИНДР В РАЗРЕЗЕ

IN ALTERNATIVE
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COMBUSTION CHAMBER VIEW 
КАМЕРА СГОРАНИЯ 

CRANKCASE INSIDE VIEW 
ВНУТРЕННИЙ ВИД КАРТЕРА 

          VENTURI CARB. DIMENSIONS 
          РАЗМЕРЫ КАРБЮРАТОРА 

INLET SILENCER 
ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА НА ВПУСКЕ 

60 Micro и Mini / RUS    
DELL’ORTO PHBN-14-MS 

60 SUPER Mini / RUS 
DELL’ORTO PHBG-18-BS

УПЛОТНЕНИЕ ЦИЛИНДРА толщиной не менее 0,3 

ОБЪЕМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ =  не менее 6,5 см3 

ВСТАВКА CIK (2 см3) 
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DESCRIPTION OF THE CLUTCH 
ОПИСАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ 

EXHAUST MUFFLER VIEW AND DIMENSIONS 
ВИД И РАЗМЕРЫ ГЛУШИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ 

Использовать только шестерни с 10 или 11 зубьями Вес мин. 195 г 

Ди
ам

ет
р 

в 
ор

иг
ин

ал
е 

Мин. вес 173 г Мин. вес 460 г 

Мин. вес 1250 г 
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EXHAUST FITTING 
ПАТРУБОК ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ 

CYLINDER IRON LINER MARKING 
МАРКИРОВКА ЧУГУННОЙ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА 

60 Micro / RUS 

60 Mini / RUS 

60 SUPER Mini / RUS 
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HEAD IDENTIFICATION MARKING 
МАРКИРОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

CYLINDER IDENTIFICATION MARKING 
МАРКИРОВКА ЦИЛИНДРА 

CRANKCASE IDENTIFICATION MARKING 
МАРКИРОВКА КАРТЕРА 

EXHAUST IDENTIFICATION MARKING 
МАРКИРОВКА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ 
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CRANKSHAFT IDENTIFICATION MARKINGS 
МАРКИРОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

CONROD AND PISTON IDENTIFICATION MARKINGS 
МАРКИРОВКА ШАТУНА И ПОРШНЯ 

CLUTCH MUB IDENTIFICATION MARKING 
МАРКИРОВКА ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ 

CLUTCH DRUM IDENTIFICATION MARKING 
МАРКИРОВКА БАРАБАНА СЦЕПЛЕНИЯ 
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PARTICULAR OF COMPLETE CRANKSHAFT 
ЧАСТЬ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА В СБОРЕ 

Редакция 2019 года

Parilla_60_Micro+Mini+SuperMini_RUS_18012019 10



Parilla_60_Micro+Mini+SuperMini_18012019 11

PARTICULARS WITH ALTERNATIVE NEW LOGO “IAME” 
КОМПОНЕНТЫ С НОВЫМ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ЛОГОТИПОМ «IAME»
CYLINDER HEAD 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА
SEMICARTER IGNITION SIDE 

КАРТЕРА СТОРОНА ЗАЖИГАНИЯ

NEW LOGO / НОВЫЙ ЛОГОТИП NEW LOGO / НОВЫЙ ЛОГОТИП

SEMICARTER TRANSMISSION SIDE 
КАРТЕРА СТОРОНА ПЕРЕДАЧИ

NEW LOGO
НОВЫЙ ЛОГОТИП
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PARTICULARS WITH ALTERNATIVE NEW LOGO “IAME” 
КОМПОНЕНТЫ С НОВЫМ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ЛОГОТИПОМ «IAME»

IGNITION COVER 
КРЫШКА ЗАЖИГАНИЯ

CLUTCH COVER  
КРЫШКА СЦЕПЛЕНИЯ

NEW LOGO / НОВЫЙ ЛОГОТИП NEW LOGO / НОВЫЙ ЛОГОТИП

INLET SILENCER 
ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА HA ВПУСКЕ

EXHAUST 
ГЛУШИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ

NEW LOGO / НОВЫЙ ЛОГОТИП NEW LOGO / НОВЫЙ ЛОГОТИП
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THE OTHERS COMPONENTS OF ENGINE THAT ARE MARKED (LASER OR 
PUNCHING) UNTIL TODAY WITH LOGO OR WRITTEN “IAME” 

ДРУГИЕ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ МАРКИРОВАЛИСЬ 
(ЛАЗЕРОМ ИЛИ ШТАМПОВКОЙ)  ЛОГОТИПОМ ИЛИ НАДПИСЬЮ «IAME»: 

Or / или  

IAME
NOW COULD BE MARKED WITH NEW LOGO “IAME” 

с 2019 года БУДУТ МАРКИРОВАТЬСЯ НОВЫМ ЛОГОТИПОМ “IAME” :

Or / или  

Or / или 
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